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Karte 1: Golfplatze (Saison: Mai-September)

Spielbahnen [m3/Saison] [m3/Tag i.d. Saison]
] 4-9 6.000 - 15.000 39- 99
[J10-18 >15.000 - 30.000 > 99 -197
B 19-27 >30.000 - 45.000 >197 - 296
Il 28-36 >45.000 - 60.000 >296 - 394

Karte 2: Beschneiungsanlagen (Saison: November-Mérz)

[m3/Saison] [m3/Tag i.d. Saison]
] 50- 10.000 03- 76
1 > 10.000 - 25.000 > 76- 184
| > 25.000 - 50.000 >184 - 361
[ ] > 50.000 - 100.000 >361- 677
[ | >100.000 - 200.000 >677 - 1.360
Karte 3: Schwimmbader (durchschn. Wasserbedarf)

[m3/Saison] [m3Tag i.d. Saison]
[ Freibad 16.250 (Mai-Sept.) 107
[ Hallen - u. Freibad  28.200 (Jan.-Dez.) 77
[ Hallenbad 15.050 (Okt.-April) 71
[ Erlebnisbad 52.200 (Jan.-Dez.) 143
[ Thermalbad 24.000 (Jan.-Dez.) 66

Karte 4: Beherbergung (durchschn. Wasserbedarf)

[m3/Jahr] [m3/Tag i.d. Saison]
] > 0- 2.000 0- 5
] > 2.000- 5.000 > 5- 14
] > 5,000 - 15.000 > 14- 41
/= >15.000 - 25.000 > 41- 68
[ ] >25.000 - 40.000 > 68-110
(] >40.000 - 75.000 >110 - 205
(] >75.000 - 150.000 >205 - 411
[ | > 150.000 > 411

[I/sec i.d. Saison]
0,46 - 1,14
>1,14 - 2,28
>2,28 - 3,42
>3,42 - 4,56

[I/sec i.d. Saison]
0- 0,87
>0,87- 2,13
>2,13- 4,18
>4,18 - 7,83
>7,83-15,74

[I/sec i.d. Saison]
1,24
0,89
0,82
1,65
0,76

[I/sec i.d. Saison]

0-0,06
>0,06 - 0,16
>0,16 - 0,48
>0,48 - 0,79
>0,79 - 1,27
>1,27-2,38
>2,38 - 4,76
> 4,76

Stand: 2008
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Wasserbedarf touristischer Einrichtungen - Teilprojekt Tourismusforschung

1. Einleitung

Wasser stellt fir den Tourismussektor im Ein-
zugsgebiet der Oberen Donau eine Ressource
dar, die aktuell in ausreichender Menge vorhan-
den ist. Bei einer Veranderung des Klimas in den
nachsten Jahrzehnten ist aber denkbar, dass die
Wasserversorgung der touristischen Infrastruk-
tureinrichtungen nicht mehr in dem jetzt tiblichen
MalRe mdoglich ist. Dadurch kann die Betriebsfa-
higkeit der touristischen Infrastruktureinrichtun-
gen beeintrachtigt werden und infolge dessen
hatten die betroffenen Gebiete wirtschaftliche
EinbulRen zu verzeichnen.

Wasser wird in der Tourismuswirtschaft als Ver-
brauchsgut fir die touristische Infra- und Supra-
struktur genutzt. Unter touristischer Infrastruktur
sind fur Touristen nutzbare Einrichtungen wie
Golfplatze, Skigebiete, Schwimmbader, Seil-
bahnen etc. zu verstehen. Der Begriff der Supra-
struktur fasst die Gastronomie und das Beher-
bergungswesen zusammen.

Im Rahmen von GLOWA-Danube besteht die
Zielsetzung der Forschungsgruppe Tourismus
darin, die touristische Wassernutzung im Ein-
zugsgebiet der Oberen Donau einer kleinraumi-
gen Analyse zu unterziehen. Zur Umsetzung die-
ses Ziels wurde ein angebotsorientiertes Akteur-
modell entwickelt, das sich auf die touristische
Infra- und Suprastruktur stitzt.

Die Abschétzung einer moglichen Anderung des
touristischen Wasserbedarfs in Verbindung mit
dem sich &ndernden Wasserangebot durch
Global Change Ereignisse ist hinsichtlich der da-
mit verbundenen wirtschaftlichen Folgen fur
Entscheidungstrager im Tourismussektor von
groRer Bedeutung. Da z.B. das Angebot an
natirlichem Schnee wahrend der Wintersport-
saison nicht immer ausreicht, eine gesicherte
Schneedecke fur den Skitourismus aber zwin-
gend notwendig ist, wird verstarkt versucht,
Schneemangel mit Hilfe kinstlicher Beschnei-
ungsanlagen auszugleichen (Hahn, 2004; Appel,
2003; Gorl, 2004; FAZ, 02.03.2004). Fir die nahe
Zukunft kann in Bayern daher mit einem weiteren
Ausbau von Beschneiungsanlagen gerechnet
werden, da die Staatsregierung dazu tendiert, die
Genehmigung von Beschneiungsanlagen in Win-
tersportgebieten zu erleichtern (SZ, 15.12.2003).

2. Datenaufbereitung

Fur die Erstellung der Karten wurden Daten zu
wasserintensiven touristischen Infrastrukturein-
richtungen erhoben. Als wasserintensive Einrich-
tungen lassen sich Schwimmbé&der verschiede-
nen Typs, Golfplatze, Skigebiete mit kiinstlicher
Beschneiung sowie Beherbergungsbetriebe
identifizieren. Die raumliche Verteilung dieser
Einrichtungen und deren Wasserbedarfswerte
sind Basisdaten flur die Modellierung der touris-
tischen Wassernutzung in DANUBIA.

Zur Quantifizierung des touristischen Wasser-
bedarfs wurden die bendtigten Wassermengen
verschiedener Infrastruktureinrichtungen durch
Literaturstudium und Expertengespréache ermit-
telt. Fur eine raumlich differenzierte Darstellung
in DANUBIA wurden die relevanten Infrastruk-
tureinrichtungen im Untersuchungsgebiet erho-
ben. Die dazu notwendigen Recherchen umfas-
sen die Analyse von Dokumenten und Internet-
auftritten, Anfragen bei Behdrden sowie die tele-
fonische Befragung von Betreibern der jeweiligen
Anlagen. Als Ergebnis konnte eine Datenbank
mit der Infrastrukturausstattung der Gemeinden
im Untersuchungsgebiet erstellt werden, die
gleichzeitig als Grundlage fiir Befragungsak-
tionen dient.

Auf dieser Basis ist eine Zuordnung der Infra-
struktureinrichtungen auf Proxelebene notwen-
dig, um eine Integration der erhobenen Daten in
DANUBIA zu gewéhrleisten. Fir jede Infrastruk-
tureinrichtung wurden die geographischen Koor-
dinaten unter Verwendung von topographischen
Karten fur Deutschland, Osterreich und die
Schweiz ermittelt. Anschlie3end erfolgte eine
Ubertragung der Infrastrukturstandorte in ein
Geographisches Informationssystem. Nach
einer Projektion der Daten in das Koordinaten-
system des Projekts GLOWA-Danube wurde
schlie3lich eine Verschneidung der verorteten
Infrastruktureinrichtungen mit dem Proxelraster
vorgenommen. Dadurch konnte eine eindeutige
Zuordnung der jeweiligen Infrastruktureinrich-

tungen zu einer Proxelnummer (PID) erreicht
werden.

Fur den Wasserbedarf von Golfplatzen werden
unterschiedliche Werte angegeben. Baartz
(1994) geht von einer Wasserbedarfsmenge von
50.000 m?/a fur eine 18-Loch-Anlage aus. Der
deutsche Golfverband rechnet nach eigenen An-
gaben mit etwa 24.000 m3/a. Sofern nur Grins,
Vorgriins und Abschlage bewéssert werden, geht
man von einem jahrlichen Bedarf von 12.000 m3
aus (Baartz, 1994). Fur die Modellierung der not-
wendigen Wassermenge mit DANUBIA wird mo-
mentan von einer Gesamtwassermenge von
30.000 m3/a ausgegangen. Die Bewasserung er-
folgt normalerweise in den Monaten Mai bis Sep-
tember. Ausgehend von diesem Wert wurde der
Wasserbedarf eines Golfplatzes pro Saison ent-
sprechend der Anzahl der Spielbahnen ermittelt.
Der Trinkwasseranteil eines Golfplatzes liegt et-
wa bei 5% des gesamten Bedarfs. Der Rest wird
durch andere Wasserquellen gedeckt. Fir eine
Zwischenspeicherung werden oftmals Teiche
genutzt.

Der Wasserbedarf von Skigebieten mit kunstli-
cher Beschneiung kann entweder tber bekannte
Bedarfswerte ermittelt oder mit der Faustformel
»ein ha beschneite Piste bendtigt 1.000 m3 Was-
ser pro Saison“ (Hahn, 2004) unter Bertck-
sichtigung der beschneiten Flache errechnet
werden. Da die kiinstliche Beschneiung bereits
im November zur Vorbereitung der Saisoner-
6ffnung beginnt (Lutz, 2000) und sich bis in den
Marz erstrecken kann, wird der Wasserbedarf
gleichmaRig auf diese finf Monate verteilt. Er
wird durch Entnahme aus FlieR- und Stillge-
wassern, Quellen sowie der Trinkwasser-
versorgung gedeckt (Lutz, 2000). In Bayern be-
tragt der Trinkwasseranteil von Beschneiungsan-
lagen etwa 10% des Gesamtwasserbedarfs
(Expertengesprach StmuGV, Juli 2002).

Die offentlichen Schwimmbé&der im Einzugsge-
biet der Oberen Donau wurden in verschiedene
Subtypen untergliedert, die jeweils Uber einen
spezifischen Wasserbedarf verfugen. Die
Schwimmbader wurden unterteilt in Freibader,
Hallenbader, Hallen- und Freibader, Erlebnisba-
der sowie Thermalbé&der. Der Wasserbedarf liegt
zwischen 2.000 und etwa 4.400 m?3 Trinkwasser
pro Monat (BOEB e.V., 2003 und eigene Erhe-
bungen). Entsprechend des Typs wurden auch
die saisonalen Offnungszeiten der Schwimmbé-
der bei der Bestimmung des touristischen Was-
serbedarfs bertcksichtigt.

Zusatzlich wurden auch weitere Informationen,
wie z.B. die in den Karten 1 bis 3 dargestellten
Wasserbedarfswerte gespeichert, um diese
Information fur die Modellierung des touristi-
schen Wasserbedarfs bereitzustellen (siehe Ka-
pitel 2.12.1).

Fur die Erstellung der Karte 4, die den Wasserbe-
darf des Beherbergungswesens zeigt, wurde wie
folgt vorgegangen. Aus forschungsékonomi-
schen Grinden ist es nicht mdglich, alle Beher-
bergungsbetriebe direkt abzubilden, weshalb
hier ein vereinfachtes Verfahren herangezogen
wird. Der Darstellung des Wasserbedarfs der
Beherbergungsbetriebe liegt die Annahme zu
Grunde, dass dieser nur auf besiedelten Flachen
auftreten kann (wobei die Flachen einer Ge-
meinde in der Regel nur zum Teil besiedelt sind).
Daher wurde jedem besiedeltem Proxel generell
die Fahigkeit zugeordnet, einen Beherbergungs-
betrieb zu besitzen. Der aus den Ubernachtungs-
zahlen ermittelte Wasserbedarf fur das Beher-
bergungswesen pro Gemeinde (eine Ubernach-
tung entspricht 180 Litern Wasser (Sax, 2008))
wurde mittels der Bevolkerungsanteile der Proxel
an der Gesamtbevolkerung einer Gemeinde auf
die einzelnen besiedelten Proxel umgerechnet.
Durch dieses Vorgehen wurde in Gemeinden, die
Ubernachtungsgéaste aufweisen, jedem zugeho-
rigen besiedelten Proxel ein Wasserbedarfswert
aus dem Beherbergungswesen zugewiesen:

WBProx = WBUb * UB * BeVAntpmx

WB,.,..: Wasserbedarfpro Proxel

WB,,: Wasserbedarf pro Gast u. Ubernachtung
UB: Anzahl Gasteiibernachtungen

BevAnt,, . : Bevolkerungsanteil (0-1) des Proxels
an der Gesamtbevolkerung der Gemeinde.
Dieses Vorgehen ermdglicht eine gewisse Ver-
allgemeinerung der Wirklichkeit. Der Bestand an

Beherbergungsbetrieben einer Gemeinde unter-
liegt einem mehr oder weniger starken standigen
Wandel, der hier nicht berlcksichtigt werden
kann. Veranderungen der Lage von Beherber-
gungsbetrieben durch Aufgabe oder Neubau
brauchen daher nicht bericksichtigt werden
(Sax, 2008).

Der Nachteil dieser Vorgehensweise liegt darin,
dass allen besiedelten Proxeln ein touristischer
Wasserbedarf zugewiesen wird, auch wenn dies
in der Realitat nicht der Fall ist. Dies ist vor allem
in Ballungsraumen wie z.B. Minchen relevant,
bei denen grol3e Teile der Gemeindeflache durch
Siedlungen bedeckt sind. Der Fehler, der dabei
begangen wird, wird aber umso kleiner, je gerin-
ger eine Gemeinde besiedelt ist. Am besten eig-
net sich dieses Verfahren daher fur Gemeinden,
in denen nur ein besiedeltes Proxel vorhanden
ist. Weiterhin werden z.B. Hotels in Einzellagen,
die auf Basis des Proxelrasters nicht als besie-
deltes Gebiet dargestellt werden, nicht bertick-
sichtigt, obwohl in der Realitat dort sehr wohl tou-
ristischer Wasserbedarf auftritt. Dennoch kann
die geschilderte Verteilung des Wasserbedarfs
des Beherbergungswesens auf besiedelte Pro-
xel als geeignetes Verfahren fur die Nutzung des
Proxelkonzepts angesehen werden (Sax, 2008).

3. Darstellung der Ergebnisse

Die vier Karten zeigen die rdumliche Verteilung
des touristischen Wasserbedarfs im Untersu-
chungsgebiet und sind unabh&ngig voneinander
zu betrachten.

Sie geben einen Uberblick, in welchen touristisch
gepragten Gebieten sich eine Anderung der
Wasserverfugbarkeit besonders stark auswirken
konnte.

Die Golfplatze sind tUber das gesamte Untersu-
chungsgebiet verteilt, wobei eine Konzentration
in der Umgebung von Minchen festzustellen ist
(siehe Karte 1). Bei den Golfplatzen im Unter-
suchungsgebiet wird nach der Anzahl der Spiel-
bahnen unterschieden. Dieser Wert stellt ein gut
zu recherchierendes Attribut dar, das stellvertre-
tend fir die GroR3e eines Golfplatzes verwendet
werden kann, die ausschlaggebend fir den
Wasserbedarfist.

Die Skigebiete mit Anlagen zur kiinstlichen Be-
schneiung sind im Wesentlichen auf den Alpen-
raum und den Bayerischen Wald konzentriert.
Skigebiete mit hohem Wasserbedarf sind in den
Alpen angesiedelt (siehe Karte 2).
Schwimmbader sind im Untersuchungsgebiet
von GLOWA-Danube flachendeckend vorhan-
den (siehe Karte 3).

Betrachtet man Karte 4, so zeigt sich, dass der
Wasserbedarf des Beherbergungswesens einer-
seits in den Stadten (Munchen, Regensburg,
Augsburg etc.) konzentriert ist, andererseits auch
in den Alpen sowie im Bayerischen Wald punk-
tuell hohe Bedarfswerte auftreten kdnnen.

Die Darstellung der wasserintensiven Infrastruk-
tureinrichtungen stellt eine Momentaufnahme
dar. Um die Angaben zum Wasserverbrauch zu-
sétzlich abzusichern, werden diesbeztglich wah-
rend des weiteren Projektverlaufs erganzend Pri-
marerhebungen durchgefihrt.

Literatur

Appel, D. (2003): Urlaubsorte kdmpfen mit Schneekanonen
gegen den Klimawandel. In: SZ Freising vom 04./05./06.
Januar 2003, S. R2.

Baartz, R. (1994): Der Konflikt zwischen Sport und Umwelt,
dargestellt am Beispiel der Entwicklung des Golfsports im
Raum Brandenburg-Berlin. Franz Steiner Verlag , Stuttgart.
BOEB e.V. (2003): Bundesfachverband Offentliche Béder
e.V. - Unveroéffentlichte Vorauswertung fiir den (iberértlichen
Betriebsvergleich Baderbetriebe 2003.

Gorl, W. (2004): Rettung aus allen Rohren. In: Stiddeutsche
Zeitung vom 27. Februar 2004, S. 3.

Hahn, F. (2004): Kiinstliche Beschneiung im Alpenraum. Ein
Hintergrundbericht. Cipra International, Schaan.

Lutz, G. (2000): Beschneiungsanlagen in Bayern - Stand der
Beschneiung, potentielle 6kologische Risiken. In: Technische
Beschneiung und Umwelt. Tagungsband zur Fachtagung am
15. November 2000. Bayerisches Landesamt fur Umwelt-
schutz, Augsburg, S. 7-14.

0.A. (2003): Staatsregierung will mehr Kunstschnee. In: Std-
deutsche Zeitung vom 15. Dezember 2003, S. 45

0.A. (2004): Auf Frau Holle ist kein Verlass. In: Frankfurter
Allgemeine Zeitung vom 02. Marz 2004, S. T6

Sax, M. (2008): Entwicklung eines Konzepts zur computer-
gestltzten Modellierung der touristischen Wassernutzung im
Einzugsgebiet der oberen Donau unter Berticksichtigung des
Klimawandels. In: Schmude, J. (Hrsg.): Beitrdge zur Wirt-
schaftsgeographie Regensburg, Band 11.

StmUGV (2002): Bayerisches Staatsministerium fiir Umwelt,
Gesundheit und Verbraucherschutz, Expertengespréach Juli
2002.



	1-14_Wasserbedarf_tour_Einricht_K
	1.14_Text

